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Lift AGV fur das Aufnehmen und Absetzen von Containern —
Technologie, die service-intensive Spreader vermeidet

Zur Entkopplung von Containertransport- und -lagerprozessen

Umweltorientiert: Diesel-elektrischer

Antrieb mit drehzahlgeregeltem Diesel-
motor; fir geringen Kraftstoffver-
brauch und minimale Schad-
stoffemissionen

Sicher: Knaggen auf
den Hubplattformen \ !
sorgen fur die \4

Sicherung der
Container

Das Lift AGV ist eine Weiterentwick-
lung der hundertfach bewéahrten
Gottwald AGV-Technologie. Gegen-
Uber konventionellen AGV ist das
Lift AGV um zwei elektrisch betrie-
bene Hubplattformen erganzt.
Dadurch ist das Gerat in der Lage,
seine Ladung anzuheben und auf
Gestellen im Zugriffsbereich von
Containerlagerkranen selbsttétig
abzusetzen oder aufzunehmen.

Konsequent: Umwelt-
: freundliche elektri-
Belastbar: Nutzlast 60 t; ! . g e sche Antriebe auch
mit 34 t Eigengewicht _ ; O, fur das Heben und
das leichteste aktive auto- - f S g = Senken der Hub-
matisierte Containertrans- 1 A I Adel plattformen
portfahrzeug im Markt :

Aktiv: Nach dem Ab-
setzen der Container
auf den Gestellen
stehen Lift AGV fur
den nachsten Trans-
portauftrag zur Ver-
figung

Aktives Gerat mit
erhohter Arbeitsfrequenz

Das Lift AGV entkoppelt Contai-
nertransport- und -lagerprozesse.
Als aktives und unabhéngiges
Umschlaggerét ist es in standiger
Bewegung. Durch die erhohte Arbeits-
frequenz wird die FlottengroRe deut-
lich reduziert. So l&sst sich die Anzahl
der pro Kaikran benétigten Lift AGV
gegenuber konventionellen AGV um
bis zu 50 Prozent senken.

Einfach: Besonders bei
Wind und langen Seil- |

P p = = - : feldern erleichtern

Einweiser den Kai-
kranfahrern das
schnelle, sichere
und préazise Po-
sitionieren der

;7 Container auf
den Lift AGV

Flexibel: Die beiden Hubplattformen lassen sich sowohl
einzeln als auch gemeinsam heben und senken

Platzsparend: Fahrzeugbreite

von nur 3 m und AGV-Spurabstand
von nur 4 m ermoéglichen Tandem-
betrieb; zudem mehr AGV-Fahr-
spuren auf vorhandener Flache
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Prazise: Sensoren am Lift AGV

sorgen fur auBerst genaue

und damit kollisionsfreie
Einfahrt in die passiven
Gestelle

Zuverlassig: Gottwald-eigenes
Lift AGV Navigationssystem sowie
Transponder in der Terminalflache,
Positionierungsgenauigkeit +/- 25 mm







